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g Arbeitshohe 16.01 m
Plattformhohe 14.01 m
Ubergreifhohe 7.38m
Seitliche Reichweite 8.30 m
D Korbarmdrehwinkel +70°/-70°
Korb drehen +90°/-90°
Schwenkbereich des Oberwagens 350°
Tragféhigkeit 230 kg
Personenzahl (innen/auBen) 2/2
Arbeitskorb (Breite x Lénge) 1.80 x 0.80 m
@ 1. Gesamtbreite 230 m
2. Gesamtlinge 6.53 m
3. Gesamthohe 2.37m
4. Gesamtldange eingefahren (zum Abstellen) 4,44 m
5. Gesamthohe eingefahren (zum Abstelien) 2.61m
6. Wenderadius innen 1.39m
7. Wenderadius auBen 3.71m
8. Wenderadius iiber Arbeitskorb 5.94m
9. Bodenfreiheit 35.5¢cm
10. Radstand 2.20m
@ Fahrgeschwindigkeit 6 km/h
Arbeitsgeschwindigkeit 0.80 km/h
U Steigfdhigkeit 40%
Max. zuldssige Schriagneigung 5°-9%
@ Bereifung 16.5"
Antriebsrader 4
Lenkrader 4
(quer:’z:,cllf:.ltsstattungsumfang) 6160 kg
E Motor KUBOTA V1505-E3B
Leistung 35.1PS
Gerauschpegel (Lwa) 101 dB
Serienumfang Sonderausriistungen
Proportionalsteuerung 2 Lenkrader
4 Bewegungen gleichzeitig Pendelachse
Allradantrieb Endlos-Drehung
Allradlenkung Bordeigener Generator (3.50 kVA)
Hundeganglenkung 230 V Anschluss mit FI Schutzschalter
Vollgummireifen Vorbereitung Wasseranschluss
Differentialsperre Arbeitsscheinwerfer
Vorderachse mit Limited-Slip-Differential Sond__erlackierung
Integrierte Diagnosehilfe Bio-Ol
Betriebsstundenzéhler Warnton bei allen Bewegungen
Proportionale Kraftstoffvorratsanzeige mit Warnton beim Fahren
Anzeige des unteren Grenzwerts Katalysator
Werkzeugablagekasten Raffinerie-Kit
AbschlieBbare Bedienpultabdeckung Wegfahrsperre mit Codesicherung
Hupe 18-Zoll-Reifen
Rundumleuchte Sicherheitsinspektion vor Erstinbetriebnahme
Akustischer Alarm und Kontrollleuchte bei Sicherheitsgurt
Schrégneigung und Uberlast Hochleistungsbatterien

Entriegelung bei unzuldssiger Schragneigung
Anschlagdsen

Elektrische Notpumpe

Vorbereitung 230 V-Anschluss
Totmannpedal
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